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Stadtklimaanalyse Wien

Themenkarte 
Nächtliche Kaltluft

Belüftungsflächen

Luftleitbahn Donau

Kaltluftbahn hohe Wirksamkeit

Kaltluftbahn geringe Wirksamkeit

F Kaltluftabfluss geringe Wirksamkeit

F Kaltluftabfluss hohe Wirksamkeit

Kaltlufthöhe in Meter nach 240 Minuten
80

0

Stadtklimaanalyse Wien 2020
Themenkarte 
Nächtliche Kaltluft

Datengrundlagen: Vienna GIS und meteorologische Daten 
des Luft- und Gewässermessnetzes der MA22 & MA45 
sowie Daten der ZAMG und Austro Control.¢ 0 1 20,5

Kilometer 1:60.000

Berechnung von Kaltluftflüssen und -ansammlungen in
orographisch gegliedertem Gelände. Darstellung der 
Kaltlufthöhe ca. 4 Stunden nach dem Sonnenuntergang 
während einer windschwachen Strahlungswetterlage im 
Sommer. Vorausgesetzt sind gleichbleibend gute
Ausstrahlungsbedingungen, das heißt eine geringe 
Bewölkung, während der gesamten Nacht.

Weiterführende Details zur Methodik und zu den Inhalten 
sind im begleitenden Endbericht aufgeführt.
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